(") hotset
Navod k obsluze

Hermeticky utésnéné topné pasky - DG/ DGP / DGS / DGS+380 / DGS 500 / DGK / WRP Maxi

Provedeni
Topné elementy jsou zhotoveny z topného vodice a jeho elektrické izolace, ktera je zabudovana do ploché trubky.
PFivodni tfizilovy kabel s draténym opletenim je pfiletovan k vyvodu pasku.
Diky mechanické stabilité a provedeni v oblasti pfivodl je dosahovana vysoka trvanlivost a provozni jistota.
Topné elementy jsou utésnéné proti vniknuti plastu.

Pouziti

Pro elektricky ohfev stroju pro zpracovani plast(l, forem, balicich stroju, recyklovacich zafizeni a rlizné dalsi
obdobné pfipady.

Pozor! Topné elementy nejsou utésnéné proti vihkosti.

Maximalni provozni teplota a zatizeni dle materialu pouzitého plasté topného pasku a pouzité elektrické
izolace:

Material Typ topného pasku Teplota (°C) / max. teplota (°C) Zatizeni (W/cm?) / max. zatizeni (W/cm?)
mosaz DG 300/ 320 4,5/6,0
tepelné vodiva ocel DGP 350 /370 55/70
antikorozni ocel DGS 380 /400 max. 8,0
antikorozni ocel DGS+380 * 380 /400 max. 6,0
antikorozni uslechtila ocel DGS 500 max. 500 6,5/7,0
antikorozni u8lechtila ocel DGK ** max. 500 9,0/10,0
antikorozni ocel 8,6 mm x 4,6 mm WRP Maxi (se stahovacim paskem) max. 750 max 15,0

* pfidavny stahovaci pasek
** keramicka izolace

Montaz
Postupujte podle navodu a instrukci k montaZzi (samostatny dokument).
Chranit pfipojeni proti agresivni taveniné i plyndm, vyvarovat se zkratam.
Na pfivodech nesmi byt ostré odboceni ani pfechod pres hranu, nutno pfedchazet moznému jinému poskozeni
hlavné pfi montazi a pfipojovani.
Chranit pfivody proti vlivu teploty polohou.
Vénujte celkovou pozornost pfi pfipojovani napajeni.
Dbejte na spravnou polaritu pfi zapojovani interniho termo¢lanku topného pasu.
Pfi montazi zabrarite deformaci topného elementu.
Zabrante pfiliSnému stazeni topného elementu. Jestlize ma topny element vice stahovacich §roubu, dotahujte tyto
stfidave.
PFi Spatném odvodu tepla vznika v topném elementu teplotni bariéra, ktera m(ze vést ke zni¢eni topného
elementu. Zabrante prestfiknuti topného pasku taveninou.
Vezméte na védomi nasledujici body:
Cela vnitfni plocha topného elementu musi pevné pfiléhat k ohfivacimu télesu, odstrarite pfipadné otvory,
drazky atd. pod topnym elementem. K tomu se doporuduje pouziti teplotné vodivého plechu.
Stahovaci Srouby musi byt dotazeny pevné a rovhomérné.
Je nutno zabrani vniknuti vody, oleje nebo jinych médii do topného elementu.
Oznaceni pFivodu:
hnédy — pracovni vodi¢
modry — zpétny vodic
Zlutozeleny — ochranny vodic

Regulator teploty

Regulaéni pfistroj musi byt zapojen na jiny napajeci okruh a pouzivan s termoc¢lankem (vhodny regulator teploty
je pfistroj zn. HotSet typ RR)

Prvni natapéni s pouzitim regulatoru musi mit pomaly start, aby se postupné mohla vylou€it mozna vihkost na
topném télese.

Regulacni obvod sesouhlasit s celkovym vykonem a typem termoclanku.
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Uvedeni do provozu
Topny element mGze byt uveden do provozu teprve po Uplné montazi.
Béhem prvniho pouziti se doporu&uje ve vice ¢asovych intervalech kontrolovat pevnost stazeni topného elementu

natapéni natapét topny element teplotnim nabéhem.

Obsluha
Cely nastroj musi byt nulovan nebo uzemnén.
VSechny ochranné prvky pro obsluhu elektrického zafizeni a jeho zapojeni musi byt zapojeny a v ¢innosti.
Zamezit dotyku na topny element, teplota muze byt velmi vysoka.
Zabezpedte topny element proti styku s hoflavymi latkami.

OsSetrovani
PFi prvnim pouziti neni nutné zadné specialni oSetfovani a ¢isténi.

Skladovani
Topny element musi byt skladovan v suchém a bezprasném prostiedi pokud mozno pfi pokojové teploté.
PFi skladovani ve vihkém prostfedi mize izolacni material absorbovat vihkost a vznika tim nebezpeci zkratu.

Demontaz
Pokud je nutné pozdéji topny element znovu pouZit, je nutné b&hem demontaze zabranit jeho deformaci.

Pro usnadnéni demontaze se doporucuje oSetfit stahovaci Srouby teplotné odolnym mazivem nebo Hotset Isolite
sprejem.

VsSeobecné informace

PFi specialnim pouziti s pfihlédnutim na zivotnost si pfi objednavce ovéfte moznost pouziti.

Jestlize by privody nemeély izolaci nebo byly kryty volnou buzirkou, musi sam obsluhujici pouzit ochranné
pomucky chranici proti Urazu elektfinou.

Instrukce pro montaz hermeticky utésnénych topnych pasku

1) Pfi montazi topného pasku se ujistéte, Ze je tésné pfipevnén na trysce prostfednictvim stahovacich Sroub.

2) Jakmile topny element dosahne pozadované teploty nebo po 15 az 20-ti minutach provozu, pfitahnéte jesté
vice topny element opét pomoci stahovacich Sroubu.

3) Opakujte tuto operaci po péti hodinach provozu a jesté nasledujici den po montazi.

Je velmi dulezité dodrzet tyto instrukce pro zajisténi dlouhé Zivotnosti topného pasku.

Cinnosti bodii 2 a 3 je nutné uskuteénit jako protivahu tepelného rozpinani pasku, respektive jeho kovové &asti.

Pokud nebudete respektovat tyto pokyny, ¢ast pasku, ktera neni perfektné v kontaktu s ohfivanou plochou se
prehfeje a zméni barvu na svém povrchu (z purpurové na €ernou). To zpUsobi pfepaleni topného vlakna uvnitf

topného elementu.
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