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snimace teploty
Termoclanky a odporova Cidla obecné informace

Termoclanky a odporova Cidla nachazeji uplatnéni nejen v priimyslu zpracovani plastd kde je nutno
regulovat nebo vyhodnocovat teplotu v nastrojich, formach, topnych vtokovych systémech, na plastifikacnich valcich
a extruderech, ale i v mnohych oborech primyslovych ¢innosti, ve strojirenstvi, laboratornich pfistrojich, klimatizaci,
v pramyslu tlakového liti zinku, l1ékafstvi apod.

Provedeni dle funkénosti:
zastrékové
plastové
ponorné

Standardni provedeni Ize doplnit rozsahlym pfislusenstvim:
konektory
upevnénim
propojovacimi hlavami
Sroubavacimi a bajonetovymi pfichytkami
vyrovnavacim vedenim
ochrannymi trubicemi apod.

Dale je mozné standardni provedeni doplnit riznymi provedenimi pouzder termo¢lankd a odporovych ¢idel
dle katalogové nabidky nebo na pfani zakaznika. Rozmérové a technické parametry, tolerance Ize na pfani upravit.
Pokud je to technicky mozné, Ize vyrobit pouzdro termoclanku nebo odporového Cidla podle nakresu nebo
poskytnutého vzoru. Mozno ukostfit méfici bod.

Termoclanky je mozno dodat zkalibrované s kalibraénim protokolem.
Objednat Ize samostatné pfisluSenstvi, termoclankové vedeni, konektory, pfichytky apod.

Standardni provedeni kompenzaénich a vyrovnavacich vedeni:
izolace sklotkanina
ochranné pletivo z pozinkovaného ocelového dratu
Ize doplnit pfipojovacim konektorem

Volitelné
rizné druhy izolace (strana 17)
délka

V pripadé dotazu se obratte beze vSeho na nase zastoupeni.
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snimace teploty
Termoclanky pro plastikarsky pramysil

Termoc€lanky - T

Termoclanky slouzi pro méfeni teploty ve formach, nastrojich, vstfikovacich lisech apod potrubi, nadrzi, koufovod,
peci a lazni. Vyskytuje se vice provedeni, mezi které patfi rizné méfici body, keramické a nerezové ochranné trubky,
pFisluSenstvi pro upevnéni a montaz. Specialni provedeni ochranné rourky z drahych kovu pro taveni skla. Délka termo¢lanku az
2000 mm. Teplotni rozsah je od -200 °C do +1600 °C.

Parametry

0,25 mm/0,5mm/1,0 mm/ 1,5 mm/
20mm/3,0mm/4,5mm/6,0 mm/
zvlastni provedeni
1,4541/1,4571/1,4841 /

2,4816 XL-vysoka teplota

dle objednavky

1 termoclanek, 2 termoclanky
(oddélené / spojené svarem)

Pramér plasté:

Material plasté:

Délka vedeni:
Pocet termoclanka:

Méfici bod: plast izolace
pfivafeny k plasti
Délka pfipojovaciho vedeni: dle objednavky
Pfipojeni: dle objednavky
Zavit: dle objednavky
Varianta 1 Varianta 2
: Cu vedeni
referencni 3 referencni
bod | Ibod
teplotninebo 7] &=
kompenzaéni
7 kabel |
i-_ -Epfipojovaci i_ ! pfipojovaci
1 / _ibod ' \___J/ 1bod
méfFici bod méfici bod
Normované termoc¢lanky
Parametr J K L
Slozeni Fe-CuNi NiCr-Ni Fe-CuNi
Norma IEC 584 IEC 584 DIN 43710
Max. dovolena teplota na vzduchu + 750 °C + 1200 °C + 700 °C
Mezinarodni barvové rozliSeni J K L
DIN 43710 =‘f
Dovolena tolerance AT J K L
T¥ida 1/ T¥ida 2 +15K/+£25K +15K/+£25K +3,0K/+3,0K
Teplotni rozsah TFidy 1 -40 °C az +750 °C -40 °C az +1000 °C +100 °C az +700 °C
Teplotni rozsah TFidy 2 -40 °C az +750 °C -40 °C az +1200 °C +100 °C az +700 °C
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Odporava cidla - W

Jedna se o Cidla, ktera jsou zavisla na teploté. MéFici body
a celkové méfice tepltoy jsou ve standardnim provedeni nebo vyrobeny
na zakazku se specialni toleranci. Odporova ¢idla slouzi pro méfeni
teploty kapalin a plyn(i v nadrzich, potrubi a pfistroji pro zjisténi
povrchové teploty. Miniaturni lité snimace se vyrabi s nebo bez pFipojek.
Vice provedeni pro riizné klimatické tfidy.

Parametry

Typy:

Pocet
odporovych ¢idel:
Trida tolerance:
Pocet zil:

Barva izolace:

Pt50 / Pt100 / Pt1000 / NTC
1x Pt100 / Pt500 / Pt1000

2x Pt50 / Pt100

A nebo B

2-, 3- nebo 4-zilové
¢ervena/ bila

-

snimace teploty
Odporova cidla pro plastikarsky prumysl

Norma: DIN EN 60751
Varianty
RL| - RL —
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Tolerance pro Pt100
Trida A Trida B
Teplota (°C)
AT (°C) R (Q) AT (°C) R (Q)
-200 +0,55 +0,24 +1,3 +0,56
-100 +0,35 +0,14 +0,8 +0,32
0 10,15 +0,06 +0,3 +0,12
+100 +0,35 +0,13 +0,8 +0,30
+200 +0,55 +0,20 +1,3 +0,48
+300 +0,75 +0,27 +1,8 +0,64
+400 +0,95 +0,33 +2,3 +0,79
+500 +1,15 +0,38 +2.8 +0,93
+600 +1,35 +0,43 +3,3 +1,06
+650 +1,45 +0,46 +3,6 +1,13
+700 +3,8 +1,17
+800 +4.3 +1,28
+850 +4.6 +1,34
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